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Features
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(1)搭載 Brown In/Out ⇒防止低輸入電壓時之異常動作發生。

(2)内蔵隨機開關(Random Switching)機能動作 ⇒降低EMI雜訊。EMI Filter可簡潔化。

(3)因搭載輸入補償回路之過電流保護(OCP) ⇒不用外加部品入力補償機能
可実現AC入力影響性較少之過電流保護。

(4)搭載過負載保護機能 (OLP) ⇒不用外加部品,過負載時可減少IC & 
二極體發熱之Ａuto-Restart OLP機能。

(5)内藏起動回路／Stand-by機能 ⇒不要起動電阻,可抑制變壓器異音。

(6)搭載起動輔助(Bias Assist)機能 ⇒ VCC低下時提供起動輔助電流可改善
起動特性。

(7)高速Latched解除機能 ⇒ OVP/TSD Latched動作後、AC電源Off
後馬上解除Ｌatched。

(8)搭載斜率補償回路 ⇒可防止Sub Harmoric發振。
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MOSFET Drain / Startup current inputD/ST

7

－－6

Power supply input / Over Voltage 
ProtectionVCC5

Feedback control / Over Load ProtectionFB4

GroundGND3

Brown-in / Brown-out controlBR2

MOSFET Source / OCPS/OCP1

FunctionSymbolPin.No

Package InformationPackage Information

Package : DIP8

MIC
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Block diagramBlock diagram
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＊BROWN IN/OUT機能可使用入力電圧
信号分壓輸入ＢＲ端子。
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Over Load Protection
(TOLP=60ms)
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VCC

Low Icc Operation
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Restart
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Bias Assist / Frequency modulation / OLP OperationBias Assist / Frequency modulation / OLP Operation
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・起動時…VCC低於9.5Ｖ輔助起動電流供給。
・定常時…由Random Switching動作降低EMI雜訊。
・過負荷…過電流状態連續60ms後OLP動作。
・停止時…減少ICC 1.3mA→260μA延長停止發振期間。
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BrownBrown--in / Brownin / Brown--out Protectionout Protection
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外加回路：直流入力電圧検出藉由分壓電阻検出。
動作：
①ＶＢＲ＞５．６Ｖ Ｓwitching動作開始。
②ＶＢＲ＜４．８Ｖ状態持續６０ｍｓ後Switching停
止動作。
效果：
因以交流Ｒｉｐｐｌｅ波峰値検出、不受負荷之影響
有好的檢知精度。
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高速高速LatchedLatched解除解除動作動作
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外加回路：交流入力電壓檢出藉由分壓電阻與平滑電
容検出。
動作：
①過電圧検出後Ｓwitching停止VCC9.5V以上保持。
②為解除Latched交流電源Off。
③ＢＲ電圧馬上低下於ＶＢＲ＜４．８Ｖ Latched 解除。
效果：
①於入力電容容値大的大電力Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ之輔助電源

使用瞬間可解除Latched動作。
②可ＢＲＯＷＮ ＩＮ/ＯＵＴ併用
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BR
VBR(OUT)
4.8V

VBR(IN)
5.6V

Vcc(OFF):8.1V
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動作：
由Drain電流信号加重畳過電流補正信号、
於交流入力電圧低時、ＯＮ幅寛較寛、過
電流検出點較高電位控制。

效果：
過電流保護可減少交流入力影響。
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Standby OperationStandby Operation
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①負荷軽時、VFB＜1.１V時Ｓwitching動作停止、0.15V上昇時Switching動作再開。重復這個動作
以減少Switching 動作次數因而降低待機待機電力。

②藉由抑制Drain電流之Peak値以減少變壓器之異音。
③Switching動作OFF期間時VCC低於９．５Ｖ時輔助起動電流供給給ＩＣ以防止ＩＣ動作停止。



Leadership through Innovative Power and Optical Solutions  -- Success by Overcoming Constant Challenges.

SANKEN CONFIDENTIAL

Efficiency CharacteristicsEfficiency Characteristics
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STR-A6051M   η vs. IO UT (VO UT=5V)
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Efficiency CharacteristicsEfficiency Characteristics
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STR-A6051M   PIN vs. PO UT (VO UT=5V)
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LineLine--up planup plan
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